Схема автоматического включения ближнего света фар на ВАЗ 21053

(эскизный проект)
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1. При затянутом стояночном тормозе концевик имеет замкнутый контакт и исходное положение: стояночный тормоз – затянут.

2. Включаем зажигание, в точке №1 появляется +12В, поскольку при затянутом стояночном тормозе концевик замкнут, то масса (-12В) попадает на второй полюс обмотки реле, при этом происходит размыкание рабочего нормально замкнутого (НЗ) коммутационного контакта реле, которое временно перестает подавать +12В к контакту «вх.2» переключателя SA1.
3. При попытке начать движение водитель снимается со стояночного тормоза, чем вызывает размыкание контактов концевика и прекращает подачу массы (-12В) на второй полюс обмотки реле, тем самым реле переходит в режим нормально замкнутого коммутационного контакта и возобновляет подачу +12В к контакту «вх.2» переключателя SA1.
4. Вуаля!!! Загораются габариты и ближний свет!!!

Комментарий: в данном случае удобнее всего разорвать штатный провод черного цвета, подводящий +12В к выключателю наружного освещения и ближнего света и в разрыв вставить переключатель аварийного отключения автомата света, т.е. при желании можно отключить автоматику и перейти в обычный режим освещения автомобиля. Для этих целей в принципе подойдет такой же переключатель как и на штатном свете, главное его куда ни будь пристроить. У меня в машине торпедо стандартное пятерочное и у него был справа внизу на панели переключатель (под выключателем обогрева стекла). Зачем этот переключатель, я не знаю, у предыдущего хозяина там что то было, но я не разобрался что. Возможно он не домутил передние ПТФ, т.к. этот переключатель вроде как ни на что не влиял. В общем я его задействовал под аварийный выключатель автомата света.
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SA1 – трех позиционный переключатель позволяющий выключить автомат и перейти на обычный режим питания габаритов/освещения и ближнего/дальнего света фар
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+12 В провод черного цвета, приходящий в  штатный выключатель освещения,


конт. L и I (спарен.),  в общем его рвем.
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